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Witamy,
Dzigkujemy za zakup produktu firmy Sharkoon. Aby zapewni¢ Tobie petng funkcjonalno$¢ oraz jak najdiuzsze dziatanie
prosimy o zapoznanie sie z widoczna tutaj instrukcjg obstugi.

Mamy nadzieje, ze produkt ten bedzie przez Ciebie uzywany przez diugie lata z duzg doza przyjemnosci!

SHARKOON Technologies
www.sharkoon.com

1. Funkcje:

B Karta muzyczna 7.1 USB z realistycznym dzwigkiem surround wbudowana w pod$wietlany stojak na stuchawki

B Kompatybilno$¢ z wszystkimi standardowymi stuchawkami ze ztaczem audio jack 3.5mm

W tatwa regulacja tonéw w equalizerze, wyciszenie mikrofonu oraz regulacja gtosnosci

B Idealne uzupetnienie do komputera lub laptopa, dziata takze jako drugie zrédto dzwigku dla stuchawek czy gtosnikow
B Zakrzywiony gamingowy ksztalt, mozliwo$c organizowania stuchawek na kazdym rodzaju biurka

m Docigzona podstawa i przeciwpo$lizgowe gumowe nézki dla lepszej stabilnosci i wiekszego bezpieczenstwa

B Kabel USB z oplotem

m Oprogramowanie Audio 7.1 z réznymi profilami, efektami oraz funkcjg wzmocnienia mikrofonu

m Dodatkowa opcja Stereo mozliwa przez USB i to bez instalacji jakichkolwiek sterownikow

2. Specyfikacja:

2.1 Ogélna

Stojak na stuchawki z wbudowana karta muzyczng
SSS1629A5

Virtual 7.1*

przez USB

v

v

v

v

usB

380¢

120 x 120 x 260 mm
Windows 7/8/10, Mac OS X**

2.2 Kable i podtaczenia
2 x 3.5 mm Stereo Jacki (dzeki)

v
200 cm
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2.3 Oprogramowanie

o losepofi

o Eqaler
_ Wytaczone, Teatr, Lazienka, Salon, Korytarz
~ Dmik3

| Wiahydzwiek7i

| Wamoenienemikoto

2.4 Kompatybilno§¢
- KompueryPC/Lapopy
- KonsdaPlayStafond ¢

* Tylko przy zainstalowanym oprogramowaniu dla Windows
**Mac OS X/PS4™: Tylko tryb Stereo

3. Opakowanie zawiera

W X-Rest 7.1
W Instrukcje
m Ptyte CD z oprogramowaniem i instrukcjg

Uwagi:
Jesli ktorej$ z tych rzeczy brakuje, prosimy skon-
taktowa¢ sie z biurem obstugi klienta przez E-mail
pod adresem:

support@sharkoon.com
(Europa)

support@sharkoon.com.tw
(Pozostate kraje)

4. X-Rest 7.1 Rzut okiem

3 Stojak z podstawa

B Wyciszenie mikrofonu

(9 Gniazdo do mikrofonu

) Ztacze do stuchawek (takze tych 4-pinowych)
A Klawisz Equalizer

@ Regulacja gtosnosci
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5. Podtaczanie do urzadzen

5.1 Komputer PC i Mac
Podtacz wtyczke USB od zestawu X-Rest 7.1 do swojego wolnego portu USB w komputerze lub laptopie. Podstawa X-Rest
powinna zacza¢ sie $wieci¢ na niebiesko. System operacyjny komputera wykryje z automatu nowe urzadzenie | zainstaluje
potrzebne sterowniki.
Uwagi:
Jesli zestaw X-Rest 7.1 nie jest rozpoznany przez komputer, to sprébuj odtaczy¢ go i podtaczy¢ w innym porcie USB.

Odstuch na stuchawkach w trybie Stereo jest mozliwy od razu. Aby uzyska¢ wirtualny dzwiek 7.1 oraz r6zne inne mozli-
wosci, potrzebne jest zainstalowanie oprogramowania dotaczonego na ptycie lub widocznego do $ciggniecia na stronie
producenta.

5.2 PlayStation 4
Podtacz wtyczke USB od zestawu X-Rest 7.1 do wolnego portu w konsoli PlayStation 4. Urzadzenie zostanie wykryte
automatycznie, a port stuchawkowy i mikrofonowy zostang aktywowane. Aby dostosowaé poziom mikrofonu przejdz do
menu “Ustawienia” — Sprzet — Sprzet Audio.

5.3 Stuchawki z dwoma Jackami (dzekami) T
Podtacz stuchawki stereo w odpowiednie porty w zestawie X-Rest 7.1. Kabel z symbolem od stuchawek wtéz do portu z
takim samym symbolem na X-Rest 7.1. Kabel od mikrofonu z odpowiednim symbolem podtacz do portu gdzie widoczny
jest symbol mikrofonu.

N

5.4 Stuchawki z jednym Jackiem (dzekiem)
Jesli stuchawki z mikrofonem majg tylko jedng wtyczke TRRS 4-pinowa (jak do smartfonéw) to podtacz kabel tylko do
portu z symbolem stuchawek.

s 2%
P = ———— —
s ~QT —
- T
'ﬂi\&\-\':, d
alla®
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6. Funkcje

6.1 Wyciszenie mikrofonu

Klawisz od wyciszenia mikrofonu (B) pozwala wytaczy¢ mikrofon, a potwierdzeniem dla nas bedzie jak X-Rest zmieni kolor
podswietlenia z niebieskiego na czerwony. Duszac ten sam klawisz jeszcze raz aktywujemy w tatwy sposob mikrofon, a
podswietlenie powinno z powrotem przeskoczy¢ wtedy na niebieskie. (méwimy tylko o sytuaciji gdzie jest wtaczony tryb
podswietlenia LED).

6.2 Klawisz Equalizer

Zestaw X-Rest 7.1 ma wbudowane osiem ustawien fabrycznych je$li chodzi o Equalizer (korektor dzwieku). Mozna pr-
zetaczaé sie miedzy nimi przez kilkukrotne wduszanie przycisku Equalizer.

Uwagi:

Ostatnio zapisane ustawienie jest zapisywane i uzywane nawet jak zrestartujesz komputer. Je$li chcemy inne ustawienie,
to oczywiscie na nowo mozemy zacza¢ dusi¢ klawisz Equalizer i jak przydusimy go osiem razy to dojdziemy z powrotem
do pierwszego ustawienia ponownie.

Przyktadowo: Jesli jest wigczone czwarte ustawienie Equalizera, a chcesz przej$¢ do siddmego, to wystarczy nacisngé
przycisk EQ trzykrotnie. Je$li jednak chcesz z czwartego przej$¢ na pierwszy to musisz wdusic¢ przycisk EQ pie¢ razy.

[ 1] 3D Enable B} [v] 3D Enable

12 db 12 db
o 1 1 1 1 Lo 1 1 1 1
6d

_ I I I I I i I I I I I
-12.db -12 db

60 Hz 300Hz 1.2KHz 3.6KHz 12KHz 60 Hz 300Hz 1.2KHz 3.6KHz 12KHz

[op
[op

o

Neutralne tony, bez efektu 3D Neutralne tony, z efektem 3D

o] 3D Enable I} |v] 3D Enable

12 db I 12 db -
6 db 6 db

0db 0d

-6 db -6 db

-12.db -12 db

o

60 Hz 300Hz 1.2KHz 3.6KHz 12KHz 60 Hz 300Hz 1.2KHz 3.6KHz 12KHz
Podniesione tony niskie i wysokie Podniesione tony niskie i wysokie
bez efektu 3D z efektem 3D
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[ 5 | 3D Enable K3 |v] 3D Enable
12 db 12 db

6 db I I I -- 6 db I I I

0d ---I | 0d ---l |
6d

_ I I I i I I I
-12.db -12 db

[op
[op

o

60 Hz 300Hz 1.2KHz 3.6KHz 12KHz 60 Hz 300Hz 1.2KHz 3.6KHz 12KHz
Podniesione tony $rednie i Podniesione tony $rednie i
wysokie bez efektu 3D wysokie z efektem 3D

3D Enable K} |[v] 3D Enable

12 db I I I 12 db [ | I I I I
6d 6d -
L

| I--- I---

[op
[op

5 b I I I 5 b I I I
-12.db -12.db
60 Hz 300Hz 1.2KHz 3.6KHz 12KHz 60 Hz 300Hz 1.2KHz 3.6KHz 12KHz
Podniesiony tony niskie i $rednio Podniesione tony niskie i $rednio
niskie bez efektu 3D niskie z efektem 3D

Funkcja jest rowniez dostepna bez zainstalowanego dodatkowego oprogramowania. Przy uzywaniu standardowego opro-
gramowania Windows jest mozliwe korzystanie z czterech opcji Equalizera.

6.3 Regulacja gto$nosci
Uzywaj pokretta w celu regulacji gtodno$ci. Aby Scisza¢ gtosnoS¢ podtaczonych stuchawek musisz pokretto kierowaé w
lewo, a jesli chcesz podgto$nic to w prawo.
Uwagi:
Jesli wydaje ci sig, ze gto$nos¢ jest za niska, to sprawdz ustawienia gtosnoéci i dzwieku w twoim systemie operacyjnym i
ustaw je tak, aby bardziej pasowat tobie dzwiek.
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7. Instalacja oprogramowania (tylko Windows PC)

1. Wioz ptyte CD do twojego napedu CD/DVD/BD.
2. Oprogramowanie do instalacji powinno wigczyc¢ sie automatycznie. Wybierz opcje “Software Installation” na menu.

AShN-kaun

SURROUND SOUND HEADSET STAND

Instalacja oprogramowania j;
e,
Podrecznik 4%,,

www.sharkoon.com

Jesli okienko od instalacji oprogramowania nie wtaczy sie automatycznie to podejmij nastepujace kroki:
2.1 Kliknij na naped CD/DVD/BD (na przyktad D:\).
2.2 Otwoérz katalog ,Software".
2.3 Kliknij aby wtaczy¢ aplikacje “X-Rest 7.1 Setup.exe”.

3. Postepuj zgodnie z instrukcja w instalacji.
4. Na koncu kliknij na przycisk “Finish” aby zakonczyc.

Jesli nie masz napedu, to oprogramowania do instalacji mozesz $ciggnaé ze strony www.sharkoon.com.

Aby zakodczyt. Zrestatyj pro:

 Tak - Zrestartuj teraz

e C—
Poieid |

=l " Hie - Zrestartu) pdinie)

8. Oprogramowanie

Oprogramowanie pozwala m.in. na:
m Tworzenie, zapisywanie i tadowanie czterech indywidualnych ustawieh Equalizera (korektora dzwieku)

B Zastosowanie czterech programowalnych efektéw

m Wzmocnienie mikrofonu

m Wirtualny dzwiek 7.1 z konfiguracjg,

m Wiaczanie | wytgczanie pod$wietlenia LED

Uwagi:

Prawy klawisz myszy na ikonce X-Rest na pasku zadan pozwala zmieni¢ jezyk “Language” na inny niz poczatkowy. Tak
samo mozna zmienia¢ skory w “Skins” aby doda¢ wigcej jasnosci lub ciemnosci dookota menu. Zmiany sa wprowadzane
od razu. Restart komputera lub ponowna instalacja oprogramowania nie sg potrzebne.

Otwérz oprogramowanie przez podéjne klikniecie na przycisk X-Rest 7.1 na pasku zadan.

X-REST 7.1 f 8
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[ —
Zapisz | Zataduj | O nas m

L=
R

Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 E

Fog - | “® ® ® ® ©

3600 Hz 12000 Hz

Wirtualne 7.1 LED ¢ G

Biezace ustawienia dzwieku: Profil 1

SHARKOON SOUND CONTROL PANEL

I Zapisz, Otwoérz, O nas 3 Reset I Mikrofon
m Aktywacja/Deaktywacja urzadzenia B Profile 1 - 4 Efekt
Equalizer (on/off [wtacz/wytacz]) [9 Podswietlenie LED [@ Equalizer
m 3D (on/off [wtacz/wytacz)) m Wirtualne 7.1

I Zapisz, Otwérz, O nas

“Zapisz” pozwala zapisa¢ obecng konfiguracje na dysku twardy. “Otworz” pozwala zatadowacé jakis inny profil. Wszystkie
cztery profile sg zapisywane, tak samo jak efekty, ustawienia mikrofonu oraz ustawienia 7.1.

Aby zapisa¢ konfiguracje, postepuj nastepujaco:
m Kliknij “Zapisz”. Pojawi sie nowe okienko.

m Wybierz w jakim katalogu chcesz zapisac plik oraz wpisz jego nazwe.
m Kliknij “Zapisz”. Plik zostat zapisany.

2 Zapisywanie jako
+ » TEST » Sharkoon X-Rest 7.1 v L Przeszukaj: Sharkoon X-Rest 7.1 0
Organizuj « Nowy folder

# Szybki dostep A Nazwa Data modyfikacj Typ
B Pulpit + &| AudioSettingl
& Pobrane ] AudioSetting?
| Dokumenty

&= Obrazy
D Muzyka
B wideo
/@& OneDrive

[ Ten komputer

%! Dokumentv ) S )

Nazwa pliku: | DTS

Zapisz jako typ: | INI (*.ini)

& gtoiy i
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Aby zatadowa¢ konfiguracje, postepuj nastepujaco:

| Kliknij “Otwérz”. Pojawi sie nowe okno.

m Wybierz katalog i plik oraz nastepnie kliknij “Otwrz”.
B Konfiguracja zostata zapisana.

Przez te wymienione kroki mozemy zapisywac i otwiera¢ rézne konfiguracje. Okno “O nas” pokazuje informacje o aktualnej
wersji programu.

B Wiaczenie /| Wylaczenie urzadzenia

Zestaw X-Rest pokazuje status urzadzenia. Jesli urzadzenie zostanie wytaczone to pojawi sie czerwony tekst, ze X-Rest
7.1 nie zostat wykryty. W tej sytuacji prosimy sprawdzi¢ podtaczenie na kablu USB. Urzgdzenie aktywne na zielono oz-
nacza, ze urzadzenie zostato wykryte i jest gotowe do uzytku.

EQ (onloff)

Kliknij tutaj jesli chcesz wtaczy¢ lub wytaczy¢ Equalizer. Kiedy Equalizer jest wtgczony, to pole sie $wieci na niebiesko.
D ED) (an/aus)

Kliknij tutaj jesli chcesz wtaczyc lub wytaczy¢ efekty 3D. Kiedy efekt 3D jest wigczony to pole sie Swieci na niebiesko.

E Reset

Kliknij tutaj jesli chcesz zresetowaé ustawienia equalizera i przej$¢ do ustawien standardowych w tym profilu.

@rrofile 1 - 4
Wybierz swdj profil tutaj. Zmiana zachodzi zawsze
po wybraniu profila

Dostosuj dzwiek za pomocg 5-rolkowego equa-
lizera. Aby to zrobi¢ musisz przesuwaé suwaki
myszka w gore lub w dét. Dostepne pasma prze-
noszenia to: 60, 300, 1200, 3600 ora 12000 Hz.

SHARKDON SOUND CONTROL PANEL

[€Q LED

Kliknij tutaj jesli chcesz wtaczy¢ lub wytaczy¢ podswietlenie LED w zestawie X-Rest 7.1. Jesli przycisk pali sie na na nie-
biesko to znaczy, ze pod$wietlenie jest wigczone.

E Wirtualne 7.1

Pod “Wirtualne 7.1” kazdy z o$miu wirtualnych gtosnikéw moze by¢ idywidualnie przestawiany. Aby to zrobi¢, trzeba na
niego klikna¢ i przytrzymac klawisz myszki oraz przesung¢ na odpowiednig pozycje.

Aby przetestowa¢ ustawienia pokoju, mozna ob-
réci¢ dang konfiguracje w lewo lub w prawo zgod-
nie ze wskazéwkami zegara. Aby to zrobi¢ trzeba
klikngé w strzatke nad rysunkiem. Odgrywana
muzyka lub efekty dzwiekowe, ktore s odgrywa-
ne sg takze korygowane na podstawie danych
ustawien. Kliknij przycisk Reset aby przywréci¢
ustawienia standardowe.

SHARKDON SOUND CONTROL PANEL
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I Mikrofon

W menu mikrofonu mozna zmienia¢ czuto$¢ mik-
rofonu az do 100 maksymalnie. Efekt Wzmocnie-
nie daje podgto$nienie sygnatu. Kliknij Wycisz aby
wyciszyc mikrofon.

SHARKDDON SOUND CONTROL PANEL

Efekty

Mozna ustawiac efekty do 4 réznych profili.
Mozliwe ustawienia to:

W Brak efektu

| Teatr

W Lazienka

Hm Salon

B Korytarz

SHARKDON SOUND CONTROL PANEL

[Q Equalizer
Kliknij w to pole, aby odpali¢ menu z Equalizerem.

9. FAQ - Czesto zadawane pytania

Stracitem ptyte z oprogramowaniem
Najnowsza wersja oprogramowania oraz instrukcje mozna znalez¢ na stronie producenta czyli www.sharkoon.com.

Pozmieniatlem Equalizer, jak moge to z powrotem wylaczy¢?

Przez przycisk EQ:

Najbardziej czeste ustawienie jest zapisane i bedzie wybrane po restarcie komputera. Je$li chcesz zmieni¢ ustawienie na
inne to po prostu wdus przycisk EQ. Po o$miu profilach powrdcisz do pierwszego ustawienia i equalizer bedzie wytaczony.

Przez oprogramowanie:

Kliknij podwojnie na przycisk w pasku zadan od X-Rest 7.1 aby odpali¢ oprogramowanie. Wybierz tam pole “EQ” aby
wytaczy¢ equalizer. Ustawienia dzwieku wroca od razu do neutralnych.

Aby zresetowac ustawienia equalizera kliknij na EQ oraz nadu$ przycisk Reset po prawej u gory.

Gto$nos¢ jest za niska
Jezeli glosnos¢ wydaje Ci sie za niska, to sprawdz ustawienia dzwieku w systemi eoperacyjny i ustaw tam gto$no$¢ ogoing
na wyzsza.

Mikrofon jest za cichy

Kliknij podwéjnie na ikonke X-Rest 7.1 w pasku zadar i nastepnie na mikrofon. Uzywajac myszki przesun suwak, tak aby
wyregulowaé gto$no$¢ mikrofonu. Mozna takze uzy¢ funkcji wzmocnienia.

X-REST 7.1 f 1
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Zastrzezenia prawne:

Za potencjalng utrate danych, szczegdlnie w wyniku nieprawidtowej obstugi produktu, firma SHARKOON nie ponosi zad-
nej odpowiedzialno$ci. Wszystkie wymienione produkty i opisy sg znakami towarowymi i /lub zastrzezonymi znakami
towarowymi odpowiednich producentéw i sq zaakceptowane jako chronione. W nastepstwie polityki statego ulepszania
produktu przez firme Sharkoon, konstrukcja i specyfikacje moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Krajowe
specyfikacje produktdw poszczegoinych regiondw mogaq sie rézni¢ od siebie. Wszelkie prawa dotaczonego oprogramo-
wania nalezg do odpowiednich wtascicieli. Przed rozpoczeciem korzystania z oprogramowania nalezy zapozna¢ sie z
warunkami licencji producenta. Wszelkie prawa zastrzezone, szczegoinie w zakresie ttumaczenia, przedruku, powiela-
nia poprzez kopiowanie lub przy uzyciu innych $rodkéw technicznych. Naruszenia doprowadzi do wyréwnania. Wszelkie
prawa sg zastrzezone, szczegélnie w zakresie praw do patentu lub uzytkowego patentu. Sposéb dostawy i modyfikacje
techniczne sg zastrzezone.

Utylizacja zuzytego produktu:
To urzadzenie zostato zaprojektowane i wykonane z wysokiej jakosci materiatow i elementéw, ktdre moga zostaé poddane
utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniun.
Symbol przekreslonego Smietnika na kétkach dotaczony do produktu oznacza, ze jest on objety Dyrektywa Euro-
pejska 2012/19/EU w sprawie elektroniki. Nalezy zapozna¢ sie z krajowym systemem odbioru produktow elektry-
mmm Cznych i elektronicznych. Nalezy postepowaé zgodnie z krajowymi przepisami i nie wyrzucaé tego typu urzaden
wraz z innymi odpadami domowymi. Prawidtowa utylizacja starego uzywanego produktu pomoze zapobiec potencjalnym
negatywnym skutom dla $rodowiska i zdrowia ludzkiego.

SHARKOON Technologies GmbH
Siemensstra3e 38

35440 Linden

Germany

© SHARKOON Technologies 2016

info@sharkoon.com
www.sharkoon.com
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